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Überwachung und Steuerung über 
Smartphone, Tablet, PC 

RES  ECDS

Energie Spar- und Verteilungssystem
Energy Conservation  Distribution System

RES  ECDS

Alle eingestellten Daten werden aufgezeichnet und können auch O-Line
übertragen werden. Schaltvorgänge und Überwachungen können 

ebenfalls über Ihr elektronisches Medium durgeführt werden. 
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ECDS
Jede Wohnung oder Haus 

kann die aktuellen Energiebezüge
sowohl über die Eigenstromanlage
als auch über den Bezug aus dem 
öffentlichen Netznachvollziehen.

Die Abrechnung erfolgt jeweils 
über die tatsächlich bezogene 
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Energie

Zentrales ECDS

Ziel ist es, alle möglichen Energieverluste zu vermeiden und möglichst eine große 
Eigenversorgung aus “frei verfügbarer Energie”  einer Wohnanlage oder eines Dorfes zu
erreichen. Ein bezug aus dem öffentlichen Netz ist nur dann vorgesehen, wenn kein 
Eigenstrom verfügbar ist. Wenn es möglich ist, kann auch ein BHKW eingesetzt werden, 
dass nur die fehlenden Energie ersetzt. Dies hatten wir bereits in einem EU-Projekt realisiert.
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